ERFULLUNGSOPTIONEN

DENKMALFACHLICHE BEWERTUNG

Thermische Solaranlage
(Erzeugung von Warmwasser)

in der Regel weitgehender Erhalt der Substanz, aber eventuell
Beeintrdchtigung des Erscheinungsbildes im Auf3enbereich

Photovoltaikanlage
(Erzeugung von Strom)

in der Regel weitgehender Erhalt der Substanz, aber eventuell erhebliche
Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes im AulBenbereich

Holzzentralheizung
(Scheitholz-, Pellets- oder Hackschnitzelkessel)

in der Regel weitgehender Erhalt von Substanz und Erscheinungsbild,
zusétzlicher groler Lagerplatz flir feste Biomasse (z. B. Pellets) notwendig

Einzelraumfeuerung
(Kachel-/Putz-/Grund-/Pelletofen)
» nur bei Wohngebauden

in der Regel weitgehender Erhalt von Substanz und Erscheinungsbild,
zusétzlicher Lagerplatz flir feste Biomasse (z. B. Brennholz) notwendig

Warmepumpen

in der Regel weitgehender Erhalt der Substanz,

eventuell Beeintrdachtigung des Erscheinungsbildes durch Aufstellen des
Verdampfers einer Luft-Wasser\Warmepumpe im Aul3enbereich,

bei Nutzung von Umweltwédrme aus dem Grundwasser oder oberflachen-
naher Geothermie kénnen archdologische Belange betroffen sein

Kraft-Warme-Koppelung (KWK)
(Blockheizkraftanlagen)

in der Regel weitgehender Erhalt der Substanz,

eventuell Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes durch Aufstellen
eines Blockheizkraftwerkes im AulBenbereich,

durch die Leitungsfiihrung kénnen archdologische Belange betroffen sein

Anschluss an Warmenetz

in der Regel weitgehender Erhalt von Substanz und Erscheinungsbild,
durch die Leitungsfihrung kénnen archdologische Belange betroffen sein

Biool/Biogas

in der Regel weitgehender Erhalt von Substanz und Erscheinungsbild,
zusétzlicher Aufstellungsort fiir Tanks im Gebédude notwendig

Baulicher Warmeschutz (Dammung)
(besser als EnEV-Standard)

in der Regel Beeintrdchtigung des Erscheinungsbildes, oft auch der
Substanz (je nach Lage und Art der Dammung, wobei die Dammung
der obersten Geschossdecke sowie der Kellerdecke am geringsten
in das Kulturdenkmal eingreift)

Warmerickgewinnung in Liiftungsanlage und Abwéarmenutzung
» nur bei Nichtwohngebauden

bei vorhandenen Liftungsanlagen in der Regel weitgehender Erhalt von
Substanz und Erscheinungsbild,

bei Neuinstallation der Liftungsanlage eventuell umfangreicher Eingriff
in die Substanz durch Leitungsverlegung und Beeintréchtigung des
Erscheinungsbildes durch Liiftungsausldasse

Energetischer Sanierungsfahrplan

keine Beeintrdachtigung durch das Erstellen des Sanierungsfahrplans,

Ersteller des Sanierungsplanes muss den Denkmalwert kennen und sollte
Erfahrung im Denkmalbereich haben (z. B. Energieberater fiir Baudenkmale)

Kraft-Wédrme-Koppelung (Mini-BHKW)

Fir die denkmalfachliche Bewertung wird an dieser Stelle
auch auf die Broschire ,Denkmalpflege und Erneuerbare
Energien” des Landesamtes fir Denkmalpflege im Regie-
rungsprasidiums Stuttgart verwiesen, insbesondere auf den
Artikel ,Nutzung erneuerbarer Energien zur Minderung des
CO, - Ausstofles - Technologien zur Energiegewinnung aus

erneuerbaren Energien®.
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Warmwasserspeicher

Thermische Solarananlage mit Réhrenkollektoren

WAS IST NEU IM EWARMEG 2015 IM HINBLICK AUF

DIE DENKMALFACHLICHE BETREUUNG?

Am 11.03.2015 hat der baden-wurttembergische Landtag

die Novelle des Erneuerbare-Wirme-Gesetzes Baden-
Wirttemberg (EWarmeG) beschlossen, welche seit dem
01.07.2015 in Kraft getreten ist.

Ziel des EWirmeG ist es, die anteilige Nutzung erneuerbarer
Energien bei der Warmeversorgung von Bestandsgebauden
im Interesse des Klima- und Umweltschutzes als verbind-
lichen Standard einzusetzen. Die Novelle beinhaltet auch
Anderungen im Hinblick auf die Nutzungspflicht erneuerbarer
Energien zur Wirmeversorgung von denkmalgeschutzten
Objekten.

Wechselrichter

Photovoltaik auf Sheddach im Innenhof

ANDERUNG BEI DER NUTZUNGSPFLICHT -

ERHOHTER ANTEIL UND GULTIGKEIT AUCH FUR
NICHTWOHNGEBAUDE

Mit dem neuen EWirmeG 2015 steigt der Pflichtanteil an
erneuerbaren Energien bei der Erneuerung der Heizungs-
anlage von 10% auf 15%. Daruber hinaus gilt das EWirmeG
jetzt nicht mehr nur fir bestehende Wohngebiude sondern
auch fur bestehende Nichtwohngebiude. Ausgenommen
davon sind u. a. Gebiude, die kleiner als 50m? und weniger
als 12°C beheizt sind sowie Hallen, die uberwiegend der

Fertigung, Produktion oder Lagerung dienen oder Kirchen.

Pelletlager r

Holzzentralheizung (Pelletsheizung)

SOLARTHERMIE KEINE ,ANKERTECHNOLOGIE” MEHR
Mit dem neuen EWirmeG 2015 gilt die Solarthermie nicht
mehr als sogenannte ,,Ankertechnologie®. Das bedeutet,
dass Mafistab fir ein Entfallen der Nutzungspflicht nicht
mebhr allein die Installationsmoglichkeit einer solarthermi-
schen Anlage ist. Die Nutzungspflicht entfallt nun erst
dann, wenn alle zur Erfullung zugelassenen Mafinahmen
technisch unmdglich sind oder sie denkmalschutzrecht-
lichen oder anderen offentlich-rechtlichen Vorschriften
widersprechen. Vor dem Inkrafttreten des neuen EWirmeG
konnten Eigentimer von denkmalgeschitzten Gebduden
bei Erneuerung der Heizungsanlage eine Ausnahme von
der Nutzungspflicht u. a. dann in Anspruch nehmen, wenn
ihnen die Installation einer solarthermischen Anlage aus
denkmalschutzrechtlichen Grunden nicht genehmigt

werden konnte.

Holzlager

Einzelraumfeuerung (Kachelofen)

ERFULLUNGSOPTIONEN UND -KOMBINATIONEN

Zu Erreichung dieses Pflichtanteils kann aus einer Vielzahl
von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien
gewihlt werden, z. B. Solarthermie, Holzzentralheizungen,
Wirmepumpen etc. oder sich fiir Ersatzmafinahmen wie
eine besonders gute Dimmung oder die Erstellung eines
Sanierungsfahrplans entschieden werden. Diese Erfullungs-

optionen sind grundsitzlich kombinierbar.

Wéarmepumpe mit
Warmwasserspeicher

Splitverdampfer einer Luft-Wasser-Warmepumpe

FAZIT

Wird bei einem denkmalgeschitzten Gebaude (Wohn- und
Nichtwohngebaude) die Heizungsanlage erneuert, muss der
Eigentimer fur die Erfullung der Nutzungspflicht von er-
neuerbaren Energien die Umsetzbarkeit aller Moglichkeiten
prufen. Diese sind im denkmalrechtlichen Verfahren auf die
Denkmalvertraglichkeit zu prifen. Welche Moglichkeiten
zur Erfillung konkret zur Verfligung stehen und wie diese

denkmalfachlich bewertet werden konnen, zeigt die folgen-
de Tabelle.



